
 

Version 1 

CleanCash® Klimatväska 

 Må tt: Lå ngd: 330 mm 

       Bredd: 270 mm 

        Djup:   48 mm 

 Vikt (med CleånCåsh):1,9 Kg 

 Ingå ng  fö r seriell kåbel  

 Verifieråd åv Retåil Innövåtiön 

 

Specifikation 
 
Temperatur:  CleanCash® är certifierad att klara +5 C° till +40 C° 

  Med CleanCash® Klimatväska klarar CleanCash® av  -40 C° till + 40 C° 

  Drifttid för medföljande batteri ( option )  är 10 -16 timmar beroende på temperatur 

 

Stötskydd:     CleanCash® är certifierad* och uppfyller IEC 721-3-7, sektion 7 och klarar fritt fall < 1kg i                     

            klass 7M2. CleanCash® Klimatväska förstärker stötskyddet ytterligare tack vare                                         

            extra skyddande skumplast 

 

Fukt, regn:     CleanCash®  klarar av 10-85% relativ luftfuktighet. 

             CleanCash® Klimatväska ger ytterligare skydd mot fukt, regn och snö. 

 

Sot, damm:    CleanCash® Klimatväska ger fullgott skydd mot sot, damm, oljor, grus mm 

 

Elektricitet:    CleanCash® är certifierad* enligt norm SS-EN 950-1 och klarar av spikar på elnätet enligt  

                         samma certifikat * SS-EN 55022, klass B samt SS-EN 55024. CleanCash® klarar även av 

             plötsliga stopp i spänningsmatningen enligt certifikat*. 

 

Garanti: Retail Innovations 3-åriga utbytesgaranti gäller för berörda modeller av CleanCash® under 

  förutsättning att CleanCash® Klimatväska alltid används i ansträngd och besvärlig arbetsmiljö. 

 

 

*certifikat 

Se Retail Innovations samtliga certifikat på www.retailinnovation.se 

Klimatväska för alla typer av CleanCash® kontrollenheter 

Möjliggör problemfri drift av kontrollenhet och  batteri i utomhusmiljö 


