
 
 

 
CleanCash® Typ A och 
CleanCash® MultiUser Typ C 
är kontrollenheter framtagna 
speciellt för olika kassalösningar 
under kassalagen.

 

 

I vårt sortiment av tillbehör 
till CleanCash®-familjen kan vi 
erbjuda speciella adaptrar och 
kablar för säker anslutning till 
fysiska portar med såväl seriell 
RS232 som USB. Vidare finns 
driftsäkra nätadaptrar.

 
 

 

CleanRack by Origum är ett 
specialdesignat rackmonteringskit 
för att placera två kontrollenheter 
av typ CleanCash® MultiUser i 
ett 19-tumsrack. Det utdragbara 
CleanRack-bordet gör det 
snabbt, enkelt och effektivt 
att montera och få tillgång till 
kontrollenheterna i serverhallens 

rack.

 
 

Som en del av lösningen när 
en mobil kassa skall tas fram, 
vilket är högaktuellt inom 
områden som tillfällig handel 
under kassalagen, finns ett 
batteri till CleanCash®, vilket ger 
möjlighet till drift där normal 
nätspänning saknas. CleanAcc 
kombineras lämpligen med en 
batteridriven kassalösning, ofta 
ett kassaregister.

 
 

Om en batteridriven CleanCash® 
kontrollenhet behöver 
transporteras och användas 
i besvärliga miljöer, finns en 
specialanpassad väska att tillgå, 
där plats för kontrollenheten, 
CleanAcc-batteriet, samt en 
genomgående kabelpassage 
ordnats. Väskan skyddar 
lösningen vid drift i besvärliga 
miljöer med låg temperatur, fukt 
och vatten, snö m.m.

 
 

 
Speciallösning för torg- och 
marknadshandlare. Önskas en 
komplett, tillverkardeklarerad 
kassaplats som är helt mobil, 
batteridriven, väderskyddad och 
förberedd för enkel hantering, 
finns denna väska för detta 
ändamål.

Detta är en 100% batteridriven 
kassa, packad i en skyddande 
väska, med förberedd lösning 
för snabb och enkel laddning. 
CleanBox50 är en robust väska, 
bestyckad med en Elcom-kassa 
av typ Euro-50TE Mini, som kan 
köras på det inbyggda batteriet 
en hel arbetsdag, en CleanCash® 
Typ A, CleanAcc samt kablage och 
genomgångar så hela lösningen 
kan laddas utan att plockas 
ur väskan - även under drift. 
Säljes med fördel tillsammans 
med Points mobila betalterminal 
Vx680, som kopplar upp sig mot 
både WLAN eller GPRS.

När GreenGate Enterprise 
Manager skall driftas på en 
virtuell server saknas normalt 
möjligheter att ansluta en USB-
baserad CleanCash®-enhet 
på ett säkert och effektivt 
sätt. Då rekommenderas 
en specialanpassad  
kommunikationshub till vilken 
USB-enheterna ansluts - 
som i sin tur ansluts via en 
normal ethernetanslutning till 
nätverket. DigiAnywhere finns 
med utrymme för 2, 5 eller 
14 kontrollenheter. Den större 
versionen är för rackmontage, 
med dubbla inbyggda 
nätaggregat.

Vi har nyligen lanserat en 
modern servermjukvara, samt 
integrations- och molntjänster för 
CleanCash® kontrollenheter. Mer 
information på baksidan.

CleanCash® kontrollenhet

CleanRack rackmonteringskit

CleanBox50 komplett kassaregister-
lösning

CleanAcc batteri
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Slutligen kan nämnas att Origum Distribution 
genom sitt systerbolag Koordium Consulting kan 
erbjuda förstklassigt integrationsstöd samt ett 
integrationspaket för snabb och säker anpassning 
till kassalagen och CleanCash®.

 

Vi har just lanserat en speciallösning kring 
CleanCash®, där plats i en kontrollenhet kan hyras 
för kassalösningar där ingen fysisk koppling kan 
genomföras. Detta kan vara passande för PC-
baserade lösningar där olika handenheter används, 
t.ex. mobiltelefoner, läsplattor eller bärbara datorer. 
Med GreenGate Online erbjuds all funktionalitet 
som behövs för en certifierad kassa - men kunden 
slipper ansvara för inköp och drift - då denna tjänst 
hyrs per månad.

 
 

För att hantera, administrera och övervaka 
CleanCash® MultiUser Typ C i olika  
nätverkstillämpningar finns GreenGate Device 
Communicator och GreenGate Enterprise Manager 
att tillgå. Dessa är vidareutvecklade mjukvaror 
baserade på grundprogramvaran CleanCash® 
Server.

Specifikationer - CleanCash® tillbehör
Anslutningsprodukter

Seriell kabel för CleanCash® Typ A D-sub, hane-hona, 3 meter

USB-adapter För anslutning av CleanCash® Typ A till 
USB-port, 1,8 meter

USB kabel för CleanCash® Typ C USB 2.0, typ B, med ferritkärna

Specifikationer - CleanRack
Montageprodukter

Konfiguration För montering av CleanCash® i 19-tums 
datarack

Kapacitet Två CleanCash® per enhet

Storlek 1U i höjdled (25,4 mm)

Funktioner Utdragbar hylla med tipp- och fallsäkring 
för utläsning och funktionskontroll

Leveransformat Levereras komplett med skruvar för två 
CleanCash®

Specifikationer - CleanAcc
Utspänning 15V, max 400mA, via fasta kabeln med 

CleanCash® originalkontakt

Inspänning 5-30V, ca 5W, via CleanCash® original 
nätadapter eller adapterkabel för 
cigarettändaruttag (tillbehör)

Adapterkabel för cigarettändar-
uttag

Separat tillbehör. Ansluts till 2,1 mm DC-
jack i CleanAcc

Batterityp LitiumJon

Energiinnehåll batteri 8 Ah. Ger en typisk drifttid på 12h för 
CleanCash® kontrollenhet vid batteridrift

Laddningstid Ca 4 timmar vid helt urladdat batteri

Temperaturområde drift -10 till +45 oC. Batteriprestanda och 
laddning påverkas av enhetens
temperatur

Vikt & mått Ca 150 gram, 113x63x32 mm

Specifikationer - CleanBoxCC
Längd, Bredd, Djup 330x270x48 mm

Vikt (med CleanCash®) 1,9 kg

Anslutningar Ingång för såväl seriell som USB-kabel

Specifikationer - CleanBox50
Material Tillverkad i plast, med skräddarsydd, 

anpassningsbar skumgummiinredning

Längd, Bredd, Djup 430x380x160 mm

Vikt (komplett med kassa och 
tillbehör)

4,5 kg

Övriga specifikationer Ingång för AC 230V, säkring 2A

Grenkontakt för tre anslutningar (kassa 
och CleanCash®-batteri plus en extra för 
t.ex. betalterminal)

Anslutningssladd till 230V elnät, som 
ansluts i kontakten på väskans utsida, 
för laddning av båda batterierna och/eller 
eldrift av hela kassan

Specifikationer - DigiAnywhere
Antal USB-anslutningar 2, 5 eller 14 USB portar över IP

Storlek 1U i höjdled (25,4 mm) - avser modell 
med 14 portar

Övriga specifikationer Fjärradministration, seriell över IP och 
USB över IP

Specifikationer - GreenGate Online
Pris Licensavtal

Systemkrav Certifierad kassaregister som är anpassad 
för CleanCash®. Internetanslutning

Specifikationer - GreenGate Device Communicator
Pris Licensavtal

Systemkrav Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x, 
Windows Server 2008 R2, Windows 2012

Specifikationer - GreenGate Enterprise Manager
Pris Licensavtal

Systemkrav Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x, 
Windows Server 2008 R2, Windows 2012

Nödvändiga programkopplingar PostgreSQL behöver installeras


